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Przebudowa lesnej drogi p-poz nr 2
w Lesnictwach Dabrowka i Zielonka

Lokalizacja: dziatki nr 5168/4, 5169/5 obr.bréwka
Koscielna gm.Kiszkowo pow.gniénienski
nr 371, 313, 317, 240, 304, 269, 228, 273
obr.Zielonka gm.Murowana Gaslina
pow.poznaiski

| nwestor: PGL Lasy Paastwowe
Nadlesnictwo topuchowko
topuchoéwko 1 62-095 Murowana Gélina

OSWIADCZENIE

Ja niej podpisany Andrzej Ostowski swiadczam, ze projekt wykonawczy
przebudowy lénej drogi p-pa w Lesnictwach Dybréwka i Zielonka na dziatkach nr 5168/4,
5169/5 obr.@browka Kacielna gm.Kiszkowo pow.gniaienski nr 371, 313, 317, 240, 304,
269, 228, 273 obr.Zielonka gm.Murowana st pow.poznaski na rzecz inwestora —
Nadlenictwa topuchowko zostat wykonany zgodnie z ob@wjacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny mkiu widzenia celu, jakiemu ma gi€.




OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy dla inwestycji pn.
Przebudowa lénej drogi p-poz nr 8 w Lesnictwach Dabréwka i Zielonka na
dzialkach oznaczonych numerami 5168/4, 5169/5 albrdvka Kdacielna
gm.Kiszkowo pow.gnignienski nr 371, 313, 317, 240, 304, 269, 228, 273Zblonka
gm.Murowana Ggina pow.poznaski. Opracowanie niniejsze jest wymagane
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i stanowi konmglebpracowanie
stuzace do przeprowadzenia pgsbwania przetargowego oraz wykonania robot.
Inwestorem jest PGL Lasy Rstwowe Nadlénictwo topuchéwko.

2.0.0.Podstawa opracowania.

2.1.0.Umowa na realizacgadania.

2.2.0.Makroskopowe badanie pozhogruntowego.
2.3.0.Wizje lokalne i pomiary w terenie.
2.4.0.0bowazujace przepisy, warunki techniczne i normy.

3.0.0.Charakterystyka formalno-prawna.

3.1.0.Inwestor: PGL Lasy Rstwowe Nadlénictwo topuchéwko.

3.2.0.Wtasnéci nieruchoméci.
Projektowana do przebudowy droga&na potaona jest na dziatkach stanaeych
wlasn@g¢ Skarbu Pastwa w zarzdzie PGL Lasy PRsstwowe Nadlénictwo
topuchdéwko.

4.0.0.Zagospodarowanie terenu.

4.1.0.0Opis stanu istniegcego.
Projektowana do przebudowy drog&na nr 8 potaona jest na terenie oddziatdw
lesnych wchodzcych w skiad Leénictw Dabrowka i Zielonka Nadiictwo
topuchdéwko. Administracyjnie teren po ktorym przsgm droga projektowana do
remontu potaony jest na terenie odsOw geodezyjnych E&browka Kdacielna
gm.Kiszkowo pow.gnignienski i Zielonka gmina Murowana Glina powiat poznaski
wojewodztwo wielkopolskie. Teren na ktorym zlokalzana jest projektowana
przebudowa stanowi las. Uksztattowanie terenu @sknicowane (pagoérkowate).
Rzedne terenu wahajsic w granicach od 104,70 mnpm do 112,40 mnpm. Jest t
wydzielony nas terenu, nie zalesiony, stabo farby trawami i inm roslinnoscia,
przeznaczony do ruchu pojazdéwztdesnych iswiadczcych ustugi Iéne. Na dzié
sporzdzania niniejszego opracowania, po trasie proje&tey przebudowy przebiega
droga léna o nawierzchni gruntowej naturalnej. Szekgkwawierzchni drogi istniegej
wynosi 3,0 — 10,0 m. Na terenie projektowanej purlowy nie wys{puje zabudowa
kubaturowa oraz nie wygiuja sieci uzbrojenia terenu.

4.2.0.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana przebudowa drogi wymaga realizacjigpagacych zada:

—budowa nawierzchni z tlucznia granitowego na odeink
o dtugcaci 2951,70 o szerokoi jezdni 3,5 m wraz z poboczami o nawierzchni
gruntowej szeroksi 0,75 m,

—budowa mijanek w iléci 7 szt o dlugéci 23,0 m i szerokii jezdni 2,5m,



—wykonanie rob6t konserwacyjnych (podkrzesanie égtoych drzew
i krzewow,),

Wykonanie catéci robot wymaga wykonania wyprzedzep robot ziemnych.
Projektowana inwestycja zostala opracowana w oparo przepisy zawarte
w rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szdpag&h
zasad zabezpieczenia przeciw@mwego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z 2006 rémp
zm.), rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwgayowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 80 poz. 563 z 0 zm.) rozporgdzeniu Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie przeciwp@rowego
zaopatrzenia w wadoraz drog przeciwp@rowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z 2003 r.).
oraz w oparciu o ustalenia dokonane w wydanej deayzwarunkach zabudowy.
Zestawienie powierzchni dla projektowanej przebugtow
-projektowana powierzchnia terenu realizacji prziwy - 23.600 fy
-projektowana powierzchnia jezdni drogi z mijankgiprzebudowie -12.812%m
Projektowana droga po przebudowie nie zmieni swotarakteru, tzn. niecizie drog
publiczm a shizyta Ibedzie tylko do prowadzenia gospodarkisiej oraz ochrony
przeciwpaarowej lasu.

4.3.0.Projektowane rozwjzania techniczne.

Projektuje st wykonanie przebudowy drogidleej nadajc jej nasg¢pujace parametry:

-szerokd¢ korony drogi 5,0-11,0 m,

-szeroka&¢ jezdni 3,5 m, przekroj daszkowy o spadku w kiewpoboczy 3% (na

prostych spadek dwustronny, na tukach spadek jéamog/) poszerzona na tukach,

-szerokd¢ jezdni mijanki 2,5 m,

-szerokd¢ poboczy 2x0,75 m, o spadku w kierunku skarp 5%,

-nachylenie skarp 1:1,5,
Parametry techniczne drogi zgodne z normatywami dhdg lgnych ustalonych
w poradniku technicznym ,Drogi dee”. Na trasie projektowanej przebudowy nie
przewidziano skrzyowan z istniepcymi ciagami komunikacyjnymi. Istniege chgi
wiaczane do projektowanej drogi poprzez zjazdy. Na ymowprzebiegu drogi
zaprojektowano rownie 7 mijanek jednostronnych. Szerdkojezdni na mijance
jednostronnej wynosi 6,0 m. Przebieg niwelety ktgeanej drogi zbliony do linii
terenu. Projektowane roboty ziemne polegaa wykonaniu koryta drogi wraz
Z uzupetlnieniem brakbw w poziomie dna koryta. Wykm: koryto zagfcic
mechanicznie do wymaganego normami wslikea zagszczenia. Ze wzgtlu na brak
konieczndci nie projektuje € urzadzen odwadniagcych. Odwodnienie drogi
powierzchniowo spadkami podioymi i poprzecznymi na przylegty teren.
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dragijanek:

-warstwa goérna nawierzchni gridmd 10 cm z kruszywa tamanego granitowego

(z mieszaki miatu kamiennego, ktia) o frakcji 0/31,5,

-warstwa dolna nawierzchni grump 15 cm z kruszywa tamanego granitowego

(ttuczen) o frakeji 31,5/63,

-warstwa odsczapca z piasku drobnegaiedniego grubgci 15 cm,

-wyprofilowane i zagszczone podiege gruntowe,
W zwiazku z projektowasm przebudow nie przewiduje i usuwania istniacego
zadrzewienia. W zvwzku z konieczngria wykonania odpowiedniej skrajni drogi,
projektuje st podkrzesanie istniggych drzew oraz wycinkzakrzaczenia.



5.0.0.0ddziatywanie narodowisko.

Projektowana do przebudowy droga jest polm na dziatkach oznaczonych
w ewidencji gruntéw jako ,Ls” (las). Wykonanie plaglowy nie spowoduje
wytaczenia z uwytkowania ldnego terenu zefego pod drog a jej zadaniem po
dokonaniu przebudowy chzie obstuga przylegtych terendw smgch. Zgodnie
Z przepisem art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 wmze 1991 roku o lasach, cyt. ....Lasem
W rozumieniu ustawy jest grunt ...... awany z gospodask lesna, zagty pod
wykorzystywane dla potrzeb gospodarkisnej: budynki i budowle, urdzenia
melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennegsu,drogi lesne, tereny pod liniami
energetycznymi, szkotki sae, miejsca sktadowania drewna, aztakvykorzystywany
na parkingi Iéne i uradzenia turystyczne...”. Ma} na uwadze powgze,
projektowane przedsivzigcie nie jest zaliczone do kategorii przegisiicc mogcych
znacaco oddziatywéd na srodowisko w myl przepisow rozpormzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawiegasgwzie¢ mogcych znaczco
oddziatywa& na srodowisko(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) w agziu

z obowhzujacymi przepisami ustawy z dnia 3 zoziernika 2008 roku
o udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetzisva
w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@owisko (Dz.U. z 2008 r.
Nr 199 poz. 1227 ze zmianami). Projektowane przeds¢cie nie jest polgone na
obszarach ochrony NATURA 2000.

6.0.0.Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanego makroskopowego badaniajodruntowego stwierdzono,
ze W poziomie posadowienia projektowanych obiektawldwlanych wysipuja grunty
umazliwiajace bezpérednie posadowienie na nich obiektéw budowlanych po
uprzednim usurciu warstw zawieragych domieszki humusu. W poziomie
posadowienia projektowanej drogi stwierdzono wpystvanie piaskow drobnych
I srednich zaglinionych (grupa #&wosci podiza G-2). Poziom wody gruntowej na
poziomie poniej 1 m od poziomu posadowienia projektowanej drdda. podstawie
wykonanych bada geotechnicznych stwierdzagsize dla projektowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe. @iokas¢ przemarzania na obszarze gin
opracowaniem wynosi 1,0m ppt. Po dokonaniu anaWggadzinowéci okreslono
grupe nasnosci podiaza jako G-2. Zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw
Wewrxtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw iaoych (Dz.U. z 1998 r. Nr
126, poz. 839) warunki gruntowe dla projektowanebizktu okrélono jako proste, Za
obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii gestiteicznej

7.0.0. Informacja do planu bioz.

7.1.0. Nazwa i adres inwestyciji.

Projektowan inwestycp jest przebudowa $eej drogi p-pa nr 8 w Lenictwach
Dabrowka i Zielonka na dziatkach oznaczonych 5168%8469/5 obr.@bréwka
Koscielna gm.Kiszkowo pow.gnimienski nr 371, 313, 317, 240, 304, 269, 228, 273
obr.Zielonka gm.Murowana Glina pow.poznaski.

7.2.0. Inwestor: PGL Lasy Pastwowe Nadlénictwo topuchdéwko.

7.3.0. Zakres robot drogowych dla zamierzenia inwégcyjnego w kolejnasci ich
wykonywania:

—przebudow istniepcej nawierzchni gruntowej naturalnej na nawierzehni
ulepszon na odcinku dtuggei tacznie 2.951,70 m,



—budow mijanek na trasie przebudowywanej drogi v¢io/ szt,
7.4.0. Obiekty istniepce na terenie inwestycji.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowanestj jezdnia istniggej drogi
0 nawierzchni gruntowej naturalnej. Teren, na kibgtokalizowana jest inwestycja nie
jest zagospodarowany, stanowi wydzielony nas tererazalesiony, stabo pdiicty
trawami i inm roslinnoscia, przeznaczony do ruchu pojazdéw z&tu lesnych

i $wiadcacych ustugi Iéne.. Ponadto w obszarze tym nie wpsie zielé wysoka
istniejaca i kolidupca z projektowas inwestychp oraz stwarzage zagraenie dla
przysztych uaytkownikdw. W granicach obszaru realizacji inwegitytie wystpuje
zabudowa kubaturowa. Uksztaltowanie terenu, nayRigrojektuje si inwestycg, jest
zréznicowane (pagorkowate).

7.5.0. Elementy zagospodarowania dziatki mage stwarz& zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie okjtym opracowaniem brak jest elementow zagospodanamvaogcych
stwarz& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

7.6.0. Przewidywane zagrienia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robot.

Gtownym zagraeniem dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest
prowadzenie robot budowlanych przyzyaiu sprztu mechanicznego, magego
stanowé zagraenie dla oséb pracagych w ich zasigu. Na podstawie art.20 ust.1
pkt.1b i art. 21a. ust.1 i ust.2 ustawy Prawo budoe, realizacja tych roboét nie
wymaga opracowania planu bioz.

7.7.0.Spos6b prowadzenia instruktarzu pracownikow ped przystapieniem do
pracy.
Przed rozpocgxiem robot szczegolnie niebezpiecznych mgleapewnt bezpdredni
nadzér nad pracami wyznaczonych w tym celu os6pewaic odpowiedniesrodki
zabezpieczafe oraz kadorazowo przeprowadzinstrukta pracownikOw w zakresie:
- imiennego podziatu pracy
- kolejnasci wykonywania zada
- wymaganiach BHP przy poszczegolnych czyoiech
Przed rozpocgiem rob6t i w czasie ich trwania nafeinformowa pracownikow
o prowadzonych robotach i o nierlmych srodkach bezpiecistwa, jakie naley
stosowé& w czasie trwania prac. Szczegplowag nalezy zwrdock na stosowanie
przepiséw ochrony p-po

7.8.0.Wskazania do planu bioz.

Miejsca prowadzonych robo6t powinny dyniedos¢pne dla oséb postronnych
I wyraznie oznakowane. W miejscach wysbwania niebezpiecastwa naley umiesci¢
znaki informacyjne o rodzaju zagemia i stosowa srodki zabezpieczage przed
skutkami zagrgen. Przed rozpoexiem robot | w czasie ich trwania naje
informowa® pracownikéw jak i osoby przebywage lub mogce przebywéa na terenie
prowadzenia robét o prowadzonych robotach i o riéajchsrodkach bezpiecastwa,
jakie naley zachowdé w czasie trwania prac. Na miejscu prowadzenia trotabezy
zapewné szybki telefoniczny kontakt z pogotowiem ratunkmony straa pazarm itp.
Droga ewakuacyjna z terenu budowy dla pieszych jazubw winna s odbywa
w kierunkach drogi istniggych drég publicznych istnigga droga gruntowa. Realizacja
robot obgtych niniejszym opracowaniem nie zmienia i nie saeuistniejcych zasad
bezpieczéstwa paarowego istnieicych obiektéw, jednak ze wzglu na swoj
charakter wymaga uzgodnienia pod veggm ochrony przeciwgarowe;.



8.0.0. Uwagi kaicowe.

Projektowane roboty realizowazgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz
zapisami szczegoOtowych specyfikacji technicznyclkgodnie z wymaganiami norm

i innymi przepisami zwizanymi Przy realizacji robét przestrzégarzepisow BHP
w robotach ziemnych i drogowych oraz przestrzagegodni@ instytucji opiniupcych.
Szczeglla uwag nalezy zwrécké na stosowanie przepisOw ochrony p=poN
przypadku odnalezienia w trakcie rob6t przedmiotdajacych wartdci historyczne,
fakt ten naley zgtost stuzbom archeologicznym. Wszelkie materiatyyte do budowy
musz posiada stosowne atesty i BBy dopuszczone do stosowania
w budownictwie.



